TUVNORD

Certyfikat

PRODUKT SPRAWDZONY

Zgodnie ze standardem TNP-STANDARD-PS TUV NORD Polska Sp. z 0.0. zagwiadcza sie niniejszym, ze produkt(y)

Tablice i flipcharty:

Flipcharty typu FL1, FL1R, FL2, FL3, FL3R, FL4DS, FL5EC, TMF7, TMF11

Tablice wiszace pojedyncze seria TK, CB, CO, MA7, EX, CER, P4, GB, BKB, TF, TSU, WF, C7
Tablice wiszace rozkiadane typu , Tryptyk” seria TRB, TRZ

Scianki moderacyjne seria TM, TMTN, TMTS, TMS

Tablice szklane seria TS

Gabloty seria SC

Tablice stojace seria TDS, TOS, MOB

NogpawN S

wtascicielem jest:

Allboards Group Sp. z o0.0. ul. Kamienna 10, 31-403 Krakow

produkuje w zaktadzie produkcyjnym:

patrz raportu z auditu PS/RC/184

Niniejszy certyfikat poswiadcza, ze wszystkie kryteria testowe stuzace do okreslenia wyznaczonych wtasciwosci
produktu i typu produktu, opisane w specyfikacji technicznej, zostaty spetnione z:

Weryfikowane parametry produktu - zgodnie z Zatgcznikiem do Certyfikatu

Certyfikat obowigzuje wytacznie dla egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne parametry jak wzér przedstawiony podczas
auditu. Certyfikacja zostata przeprowadzona i jest systematycznie nadzorowana zgodnie z procedurg auditowg i certyfikacyjng
TUV NORD Polska Sp. z 0.0. Warunkiem utrzymania waznosci certyfikatu jest poddanie sie corocznemu auditowi nadzoru.

Certyfikat nr: 128632 Program oceny nr: PS/P01/184/30042025
Wazny od: 05.05.2025 Raport z auditu nr: PS/RC/184 z dnia 30.04.2025 i 18.05.2026
Wazny do: 04.05.2030

Elektronicznie
TUVNORD podpisany przez
Katowice, 18.05.2026 Tomasz Bruski

Manager ds. certyfikacji Produktu Sprawdzonego
Tomasz Bruski

TUV NORD Polska Sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice
tuv-nord.pl

TOV® TUVNORDGROUP




TUVNORD

/atgcznik

do certyfikatu nr 128632
PRODUKT SPRAWDZONY

Wtasciciel:
Miejsce produkcji:
Data wydania 18.05.2026
Zakres weryfikacji

Flipcharty
Parametr

Metoda badan

Allboards Group Sp. z 0.0. ul. Kamienna 10, 31-403 Krakéw
patrz raportu z auditu PS/RC/184

Warto$¢ parametru

Ogolne wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 14434:2010 pkt. 6.1

Krawedzie nie posiadajg zadziorow

Statecznos¢ tablic ruchomych

PN-EN 14434:2010 pkt. 6.2
PN-EN 1023-3:2002

Zachowanie statecznosci pod obcigzeniem 200 N

Sztywnosdé

PN-EN 14434:2010 pkt. 9.3

Zachowanie sztywnosci pod obcigzeniem 300 N i
1000 cykli

Usytuowanie urzadzen sterujacych i uchwytéw

PN-EN 14434:2010 pkt. 10.1

Zgodne z wytycznymi w normie

Sity uruchamiania

PN-EN 14434:2010 pkt. 10.2

Warto$¢ sit do uruchamiania nie przekracza
wymagar normowych

Tablice wiszace pojedyncze
Parametr

Metoda badan

Warto$¢ parametru

0Ogdlne wymagania bezpieczeristwa

PN-EN 14434:2010 pkt. 6.1

Krawedzie nie posiadajg zadzioréw

Statecznosc tablic

PN-EN 14434:2010 pkt. 9.1.1

Zachowanie statecznosci pod obcigzeniem
pionowym sumy masy wyrobu + 150 N w czasie 1h

PN-EN 14749 :2016-04 pkt. 5.5

Zachowanie statecznosci pod obcigzeniem poziomy
200 N w czasie 15 s (skierowanym na zewnatrz)

Tablice widzace rozktadane typu , Tryptyk”
Parametr

Metoda badan

Wartos¢ parametru

Ogdlne wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 14434:2010 pkt. 6.1

Krawedzie nie posiadajg zadzioréw

Statecznos¢ tablic

PN-EN 14434:2010 pkt. 9.1.1,9.1.2, 9.1.3

Zachowanie statecznosci pod obcigzeniem
pionowym sumy masy wyrobu + 150 N w czasie 1h

PN-EN 14749 :2016-04 pkt. 5.5

Zachowanie statecznosci pod obcigzeniem poziomy
200 N w czasie 15 s (skierowanym na zewnatrz)

Trwato$¢ elementéw ruchomych

PN-EN 14434:2010 pkt. 9.2.2

Zachowanie trwatosci po przeprowadzeniu 15 000
cykli (6 cykli/min)

Sity uruchamiania

PN-EN 14434:2010 pkt. 10.2

Wartos$¢ sit do uruchamiania nie przekracza
wymagar normowych

TUVNORD

Katowice, 18.05.2026

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Bruski

Manager ds. certyfikacji Produktu Sprawdzonego

Tomasz Bruski

TUV NORD Polska Sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice
tuv-nord.pl




TUVNORD

/atgcznik

do certyfikatu nr 128632
PRODUKT SPRAWDZONY

Wtasciciel: Allboards Group Sp. z 0.0. ul. Kamienna 10, 31-403 Krakéw
Miejsce produkcji: patrz raportu z auditu PS/RC/184
Data wydania 18.05.2026

Zakres weryfikacji

Scianki moderacyjne
Parametr

Metoda badan

Warto$¢ parametru

Ogolne wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 14434:2010 pkt. 6.1

Krawedzie nie posiadajg zadziorow
Otwory zakonczer rurowych zaslepione
Koétka transportowe blokowane

Trwato$é elementéw ruchomych

PN-EN 14434:2010 pkt. 9.2.2

Zachowanie trwato$ci po przeprowadzeniu 15 000
cykli (6 cykli/min)

Sztywnosc

PN-EN 14434:2010 pkt. 9.3

Zachowanie sztywnosci pod obcigzeniem 300 N i
1000 cykli

Ugiecie powierzchni

PN-EN 14434:2010 pkt. 9.5

Ugigcie <5 mm przy obcigzeniu 50 N

Statecznos$¢ tablic ruchomych

PN-EN 14434:2010 pkt. 6.2
PN-EN 1023-3:2002

Zachowanie statecznosci pod obcigzeniem 200 N

Tablice szklane
Parametr

Metoda badan

Warto$¢ parametru

0Ogdlne wymagania bezpieczeristwa

PN-EN 14434:2010 pkt. 6.1

Krawedzie nie posiadajg zadzioréw

Statecznosc tablic

PN-EN 14434:2010 pkt. 9.1.1

Zachowanie statecznosci pod obcigzeniem
pionowym sumy masy wyrobu + 150 N w czasie 1h

PN-EN 14749 :2016-04 pkt. 5.5

Zachowanie statecznosci pod obcigzeniem poziomy
200 N w czasie 15 s (skierowanym na zewnatrz)

Gabloty
Parametr

Metoda badan

Wartos¢ parametru

Ogdlne wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 14434:2010 pkt. 6.1

Krawedzie nie posiadajg zadziorow

Ugiecie powierzchni

PN-EN 14434:2010 pkt. 9.5

Ugiecie <5 mm przy obcigzeniu 50 N

Sity uruchamiania

PN-EN 14434:2010 pkt. 10.2

Warto$¢ sit do uruchamiania nie przekracza
wymagar normowych

Katowice, 18.05.2026

Elektronicznie

TUVNORD podpisany przez
Tomasz Bruski

TUV NORD Polska Sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice
tuv-nord.pl

TOve®

Manager ds. certyfikacji Produktu Sprawdzonego

Tomasz Bruski

TUVNORDGROUP




TUVNORD

/atgcznik

do certyfikatu nr 128632

PRODUKT SPRAWDZONY

Wtasciciel:
Miejsce produkcji:
Data wydania

Zakres weryfikacji

Tablice stojace
Parametr

Metoda badan

Allboards Group Sp. z 0.0. ul. Kamienna 10, 31-403 Krakéw
patrz raportu z auditu PS/RC/184
18.05.2026

Warto$¢ parametru

Ogolne wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 14434:2010 pkt. 6.1

Krawedzie nie posiadajg zadziorow
Otwory zakonczer rurowych zaslepione
Koétka transportowe blokowane

Statecznosc¢ tablic

PN-EN 14434:2010 pkt. 9.1.3

Zachowanie statecznoséci pod obcigzeniem
pionowym 250N w czasie 1h

Trwato$é elementéw ruchomych

PN-EN 14434:2010 pkt. 9.2.2

Zachowanie trwatosci po przeprowadzeniu 15 000
cykli (6 cykli/min)

Sztywnosé

PN-EN 14434:2010 pkt. 9.3

Zachowanie sztywnosci pod obcigzeniem 300 N i
1000 cykli

Ugiecie powierzchni

PN-EN 14434:2010 pkt. 9.5

Ugiecie <5 mm przy obcigzeniu 50 N

Statecznosc¢ tablic ruchomych

PN-EN 14434:2010 pkt. 6.2
PN-EN 1023-3:2002

Zachowanie statecznosci pod obcigzeniem 200 N

Sity ruchome

PN-EN 14434:2010 pkt. 10.3

Sita poczatkowa <160 N
Sita potrzebna do utrzymania tablicy w ruchu < 85N

Powierzchnia suchoscieralna magnetyczna

Parametr

Metoda badan

Wartos¢ parametru

Zdolno$¢ do pisania i wycierania

PN-EN 14434:2010 pkt. 7.2

Dla pow. zwyktej - Poziom 1
Dla pow. ceramicznej - Poziom 1

Odpornos¢ na zarysowania

PN-EN 14434:2010 pkt. 7.3

Dla pow. zwyktej - Poziom 1
Dla pow. ceramicznej - Poziom 3

Odpornos¢ na przebarwienia

PN-EN 14434:2010 pkt. 7.4

Dla pow. zwyktej - Poziom 3
Dla pow. ceramicznej - Poziom 3

Degradacja barwy

PN-EN 14434:2010 pkt. 7.5

Dla pow. zwyktej - Poziom 2
Dla pow. ceramicznej - Poziom 2

Powierzchnia kredowa magnetyczna
Parametr

Metoda badan

Wartos¢ parametru

Zdolno$¢ do pisania i wycierania

PN-EN 14434:2010 pkt. 8.2

Dla pow. ceramicznej - Poziom 3

Odporno$¢ na zarysowania

PN-EN 14434:2010 pkt. 8.4

Dla pow. ceramicznej - Poziom 3

Odpornos$¢ na przebarwienia

PN-EN 14434:2010 pkt. 8.5

Dla pow. ceramicznej - Poziom 1

Degradacja barwy

PN-EN 14434:2010 pkt. 7.5

Dla pow. ceramicznej - Poziom 2

Katowice, 18.05.2026

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Bruski

TUVNORD

TUV NORD Polska Sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice
tuv-nord.pl

Manager ds. certyfikacji Produktu Sprawdzonego
Tomasz Bruski
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